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1.Введение 
 
 
 
1.1. Обзор 

 
В этом документе представлены этапы настройки прямого IP-вызова и удаленного открытия двери для  

i10SV и i52W. 

1.2. Применимо к устройствам 
 

Fanvil i10SV и i52. 
 

1.3. Прежде, чем начать 
 

Шаг 1. Подготовьте ПК, сетевой кабель, домофон i10SV и вызывную панель i52W; 
 

Шаг 2. Подключите домофон i10SV и вызывную панель i52W к сети и питанию. ПК и устройства Fanvil должны 
находиться в одной подсети; 

 
Шаг 3. Подключите электрозамок к i10SV; 

Шаг 4. Дождитесь загрузки i10SV и i52W, убедитесь, что они получили корректные настройки сети; 
 

1.4. Схема подключения 
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2.Руководство по эксплуатации 
 
Для настройки прямых IP-вызовов с i10SV и i52W, пользователю необходимо настроить DSS-клавишу i10SV на 
функцию быстрого набора и разрешить принятие IP-вызовов на i52W. Чтобы осуществить дистанционное открытие 
двери, пользователю необходимо настроить открытие двери с помощью DTMF на i10, а также настроить DSS-клавишу 
на i52w на функциюDTMF, где в поле “значение” вписать настроенный на i10 DTMF-код открытия двери. Подробно о 
том, как настроить устройства, будет описано ниже. 
 
 

2.1. Настройка быстрого набора на i10SV 
 
Шаг 1. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес i10SV в адресной строке браузера; 

 
 

  Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль для входа в веб-интерфейс, по умолчанию admin и admin; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 3. Перейдите в раздел Function Key и выполните настройку DSS-клавиши на функцию быстрого набора 
вызывной панели 52W; 

 
Тип: выберите “Memory Key” 

 
В поле:” Value” введите IP-адрес i52w; 

Подтип: выберите “Speed Dial” 
 

Сохраните изменения нажатием клавиши “Apply”, при нажатии DSS-клавиши на i10SV, i10SV вызовет IP-адрес, 
указанный в поле «Value». 
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2.2. Разрешение входящих IP-вызовов на i52w 
 

Шаг 1. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес i52W в адресной строке браузера; 
 
 
 
 

Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль для входа в веб-интерфейс, по умолчанию admin и admin; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 3. Перейдите в раздел Line – SIP. SIP Global Settings и снимите галочку напротив “Enable Strict UA Match”. 
Сохраните настройки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Настройки дистанционного открытия двери на i10SV 
 
Шаг 1. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес i10SV в адресной строке браузера; 

 
 
Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль для входа в веб-интерфейс, по умолчанию admin и admin; 
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Шаг 3. Перейдите в раздел Security Settings. Отметьте галочку напротив “Trigger By DTMF”, в поле “DTMF Trigger 
Code” введите код DTMF, с помощью которого будет осуществляться открытие двери.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настройках по-умолчанию DTMF код открытия двери – 1234, вы можете изменить его по своему усмотрению. 
 

Шаг 4. Сохраните изменения нажатием клавиши “Apply”. 
 

2.4. Настройки дистанционного открытия двери на i52W 
 

Шаг 1. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес i10SV в адресной строке браузера; 
 
 
 

Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль для входа в веб-интерфейс, по умолчанию admin и admin; 
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Шаг 3. Перейдите в раздел Function Key — В поле type выбираем ”DTMF”. В поле значения вводим DTMF код, 
согласно DTMF коду открытия двери, настроенному в i10 в п.2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Шаг 4. Сохраните изменения нажатием клавиши «Apply». 
 
Теперь, если настройки корректны, в процессе вызова между i10SV и i52w мы можем нажать DSS-клавишу на i52w, и 
ее нажатие приведет к открытию двери. 
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